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WÄRMEPUMPEN-
SOLARSPEICHER
WP SOL



n Innenkessel entsprechend DIN 4753 T3 emailliert
n Betriebsdruck: max. 10 bar 
n Betriebstemperatur: max. 95°C
n Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen: für 

Wärmepumpen bis 18 kW/Solaranlage (mind. 7,5 m²); beim WP 
SOL 600

n Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (WP SOL 350) bzw. neue 
ECO SKIN 2.0 - Isolierung 100 mm bei WP SOL 600

n Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften
n Zirkulation: ¾” / 1” AG / 5/4” AG
n Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
n Hochwertiges Zeigerthermometer
n Fremdstromanode bei WP SOL 600
n Magnesium-Schutzanode entsprechend DIN 4753 T3
 (bei WP SOL 350)
n 6/4"-Muffe für Schraubheizkörper Type SH 
 zur elektrischen Nachheizung (verschlossen)
n Stellfüße bei WP SOL 350

ZUBEHÖR:
n Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination
n ATR bei WP SOL 350
n Flanscheinbauheizung ø 180 mm bei WP SOL 350 und 600
n Schraubheizkörper 6/4”, Typenreihe SH 
n Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
n Fremdstromanode (Nachrüstsatz für WP SOL 350)
n Rippenrohrwärmetauscher
n Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
 unserem Zubehörprospekt
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Type

Abmessungen in mm

1) Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung    
2) Einbautiefe Flansch für Einbauheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher

Diese Speicher verfügen im oberen Bereich über ein großes, doppelt gewickeltes Rohrregister und erwär-
men damit ein großes Volumen im Wärmepumpenbetrieb. Im unteren Bereich sind sie mit einem Solar-
Rohrregister ausgestattet.

ANL MKJ B C E F G IH

d

D

/

WP SOL 600

Thermometer

SH-Muffe

Fremdstromanode

Kaltwasser

Solarrücklauf

Solarvorlauf

WP-Rücklauf

WP-Vorlauf

Warmwasser

Zirkulation
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WP SOL 350

Thermometer

Warmwasser

PU-Schaum

Fühlerkanal

WP-Vorlauf

Zirkulation

WP-Rücklauf

Solarvorlauf

Solarrücklauf

Kaltwasser

SH-Heizung

Stellfüße 3x120°

WÄRMEPUMPEN-
SOLARSPEICHER
WP SOL 350, 600
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TECHNISCHE DATEN 

ECO DESIGN - LABELING

Type

Inhalt
in

Liter

350
600

 
in kWh/24h

2,24
2,33

Zapfprofil

XXL
3XL

C
-

in Watt

93,3
97,1

Warmhalteverlust S gemäß EN 12897

WP SOL 350

WP SOL 600

Energie-
effizienz-

klasse


